
* Türmasse abhängig vom Gewicht der Tür sowie dem Verhältnis Türhöhe zu Türbreite, für mehr Gestaltungsfreiheit.

PORTES COULISSANTES SLIDO POUR LE BÂTIMENT 1/2

H
C

H
-f

r 
S

ta
nd

: 2
02

1-
06

Désignation Nouvelle désignation Type de montage Matériel Dimensions Amortissement Fonction Fonction supplémentaire Fix. verre Catalogue page Correspond au modèle Avantages de Slido

R
ai

l s
up

ér
ie

ur
 p

ar
o

i /
 k

g

R
ai

l s
up

ér
ie

ur
 p

la
fo

nd
 /

 k
g

R
ai

l s
up

ér
ie

ur
 in

té
g

r.
 a

u 
p

la
fo

nd
 /

 k
g

R
ai

l s
up

ér
ie

ur
 s

o
lu

ti
o

n 
d

e 
p

o
ch

e 
 

m
ur

al
e 

/ 
kg

R
ai

l e
n 

b
as

 m
o

nt
ag

e 
au

 s
o

l /
 k

g

N
o

m
b

re
 d

e 
va

nt
au

x

P
o

rt
e 

co
ul

is
sa

nt
e 

en
 b

o
is

P
o

rt
e 

co
ul

is
sa

nt
e 

en
 v

er
re

Ju
sq

u’
à 

un
e 

ha
ut

eu
r 

d
e 

m
m

Ju
sq

u’
à 

un
e 

la
rg

eu
r 

d
e 

p
o

rt
e 

d
e 

m
m

É
p

ai
ss

eu
r 

d
e 

p
o

rt
e 

b
o

is
 m

m

É
p

ai
ss

eu
r 

d
e 

p
o

rt
e 

ve
rr

e 
m

m

S
an

s 
am

o
rt

is
se

ur

A
m

o
rt

is
se

ur
 d

’u
n 

cô
té

A
m

o
rt

is
se

ur
 d

es
 d

eu
x 

cô
té

s 
(à

 p
ar

ti
r 

d
’u

ne
 la

rg
eu

r 
d

e 
p

o
rt

e 
d

e 
m

m
)

P
o

ss
ib

ili
té

 d
e 

sy
nc

hr
o

ni
sa

ti
o

n

R
ég

la
g

e 
en

 h
au

te
ur

In
so

no
ri

sa
nt

P
o

ss
ib

ili
té

 d
e 

p
ar

ca
g

e

C
lo

is
o

n 
p

lia
nt

e 
et

 p
o

rt
e 

p
iv

o
ta

nt
e

E
nt

ra
în

em
en

t 
él

ec
tr

iq
ue

C
o

nv
ie

nt
 c

o
m

m
e 

sé
p

ar
at

io
n 

d
e 

p
iè

ce
s

Fi
xa

ti
o

n 
d

u 
ve

rr
e 

p
ar

 s
er

ra
g

e

Fi
xa

ti
o

n 
d

u 
ve

rr
e 

p
ar

 a
ss

em
b

la
g

e 
d

e 
fo

rm
e

C
at

al
o

g
ue

 b
ât

im
en

t 
B

o
is

 p
ag

e

C
at

al
o

g
ue

 b
ât

im
en

t 
V

er
re

 p
ag

e

H
aw

a 
/ 

p
as

 d
e 

re
m

p
la

ce
m

en
t 

 
1 

à 
1 

p
o

ss
ib

le

A
va

nt
ag

e 
au

 m
o

nt
ag

e:
 m

o
in

s 
d

’é
ta

p
es

 
d

e 
tr

av
ai

l

1 
fe

rr
ur

e 
p

o
ur

 s
us

p
en

si
o

n 
d

’a
ng

le
 e

t 
su

sp
en

si
o

n 
m

éd
ia

ne

Jo
in

t 
b

ro
ss

e 
p

o
ss

ib
le

A
m

o
rt

is
se

m
en

t 
p

lu
s 

si
le

nc
ie

ux

M
ei

lle
ur

es
 p

ro
p

ri
ét

és
 d

e 
ro

ul
em

en
t

Jo
in

tu
re

 p
o

rt
e/

ra
il 

tr
ès

 p
et

it
e

D
es

ig
n 

et
 p

ri
x 

un
iq

ue
m

en
t 

ch
ez

 H
äf

el
e

Slido Classic 50-P Slido D-Line11 50P ≤50 ≤50 1-2 ✔ 28-40 ≥500 ≥499/558 ≥744 ✔ ✔ ✔ 7.36 Junior 40Z+80Z+120/A ✔ ✔

Slido Classic 80-P Slido D-Line11 80P ≤80 ≤80 1-2 ✔ 28-40 ≥500 ≥499/558 ≥744 ✔ ✔ ✔ 7.36 Junior 40Z+80Z+120/A ✔ ✔

Slido Classic 120-P Slido D-Line11 120P ≤120 ≤120 1-2 ✔ 28-40 ≥500 ≥561/620 ≥868 ✔ ✔ ✔ 7.36 Junior 40Z+80Z+120/A ✔ ✔

Slido Classic 160-P Slido D-Line11 160P ≤160 ≤160 1-2 ✔ 28-40 ≥868 ✔ 7.48 Junior 160 A
Slido Classic 240-P Slido D-Line11 240P ≤240 ≤240 1-2 ✔ ≤50 ✔ ✔ 7.52 Junior 250 A
Slido Classic 50-O Slido D-Line11 50C ≤50 ≤50 1-2 ✔ 28-40 ≥500 ≥499/558 ≥744 ✔ ✔ 7.44 Junior 40B-120B ✔

Slido Classic 80-O Slido D-Line11 80C ≤80 ≤80 1-2 ✔ 28-40 ≥500 ≥499/558 ≥744 ✔ ✔ 7.44 Junior 40B-120B ✔

Slido Classic 120-O Slido D-Line11 120C ≤120 ≤120 1-2 ✔ 28-40 ≥500 ≥561/620 ≥868 ✔ ✔ 7.44 Junior 40B-120B ✔

Slido Classic 160-O Slido D-Line11 160C ≤160 ≤160 1-2 ✔ ≤50 ✔ ✔ 7.50 Junior 160 B
Slido Classic 240-O Slido D-Line11 240C ≤240 ≤240 1-2 ✔ ≤50 ✔ ✔ 7.53 A Junior 250 B
Slido Classic 50-I Slido D-Line11 50I ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 1-2 ✔ 28-40 ✔ ✔ 744 ✔ ✔ 7.30 Junior 80B Mod/Pocket ✔ ✔ ✔

Slido Classic 80-I Slido D-Line11 80I ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 1-2 ✔ 28-40 ✔ ✔ 744 ✔ ✔ 7.30 Junior 80B Mod/Pocket ✔ ✔ ✔

Slido Classic 120-I Slido D-Line11 120I ≤120 ≤120 ≤120 ≤120 1-2 ✔ 28-40 ✔ ✔ 868 ✔ ✔ 7.30 Junior 80B Mod/Pocket ✔ ✔ ✔

Slido Classic 50-L Slido D-Line11 50L ≤50 ≤50 1-2 ✔ ESG 8,10 /  
VSG 8–10,7

≥500 ≥556 ≥780 ✔ ✔ ✔ ✔ 7.164 Junior 40 + 80  GL, GS ✔

Slido Classic 80-L Slido D-Line11 80L ≤80 ≤80 1-2 ✔ ESG 8,10 /  
VSG 8–10,7

≥500 ≥556 ≥780 ✔ ✔ ✔ ✔ 7.164 Junior 40 + 80  GL, GS ✔

Slido Classic 120-L Slido D-Line11 120L ≤120 ≤120 1-2 ✔ ESG 8,10 /  
VSG 8–10,7

≥500 ≥618 ≥904 ✔ ✔ ✔ ✔ 7.164 Junior 40 + 80  GL, GS ✔

Slido Classic 160-L Slido D-Line11 160L ≤160 ≤160 1-2 ✔ ESG 8–19 ✔ ✔ ✔ 7.187 A
Slido Classic 240-L Slido D-Line11 240L ≤240 ≤240 1-2 ✔ ESG 8–19 ✔ ✔ ✔ 7.187 C
Slido Classic 50-J Slido D-Line11 50J ≤50 ≤50 ≤50 1-2 ✔ ESG 8,10 /  

VSG 8–10,7
≥510 ≥558 ≥814 ✔ ✔ ✔ 7.172 Junior 40+80+120 GP ✔

Slido Classic 80-J Slido D-Line11 80J ≤80 ≤80 ≤80 1-2 ✔ ESG 8,10 /  
VSG 8–10,7

≥510 ≥558 ≥814 ✔ ✔ ✔ 7.172 Junior 40+80+120 GP ✔

Slido Classic 120-J Slido D-Line11 120J ≤120 ≤120 ≤120 1-2 ✔ ESG 8,10 /  
VSG 8–10,7

≥510 ≥620 ≥938 ✔ ✔ ✔ 7.172 Junior 40+80+120 GP ✔

Slido Classic 40-F Slido D-Line12 40F ≤40 ≤40 ≤40 1-2 ✔ ESG 8,10 /  
VSG 8–10,7

≥500 ✔ ✔ ✔ 7.188 Verre Purolino Plus 80

Slido Classic 50-F Slido D-Line12 50F ≤50 ≤50 ≤50 1-2 ✔ ESG 8,10 /  
VSG 8–10,7

≥500 ≥500 ✔ ✔ ✔ 7.188 Verre Purolino Plus 80

Slido Classic 80-F Slido D-Line12 80F ≤80 ≤80 ≤80 1-2 ✔ ESG 8,10 /  
VSG 8–10,7

≥630 ✔ ✔ ✔ 7.188 Verre Purolino Plus 80

SlidoClassic 120-F Slido D-Line12 120F ≤120 ≤120 ≤120 1-2 ✔ ESG 8,10 /  
VSG 8–10,7

≥500 ≥630 ✔ ✔ ✔ 7.188 Verre Purolino Plus 80

Slido Classic 40-F Slido D-Line12 40E ≤40 ≤40 1-2 ✔ 28-50 ≥500 ✔ ✔ 7.54
Slido Classic 50-F Slido D-Line12 50E ≤50 ≤50 1-2 ✔ 28-50 ≥500 ≥500 ✔ ✔ 7.54
Slido Classic 80-F Slido D-Line12 80E ≤80 ≤80 1-2 ✔ 28-50 ≥630 ✔ ✔ 7.54
Slido Classic 120-F Slido D-Line12 120E ≤120 ≤120 1-2 ✔ 28-50 ≥530 ≥630 ✔ ✔ 7.54
- Slido D-Line41 50X ≤50 1-2 ✔ ≥35 600 ✔ 7.12 ✔

Slido Design 80-V Slido D-Line41 80X ≤80 1-2 ✔ ≥35 600 ✔ 7.12 ✔

Slido Design 100-S Slido D-Line42 100S  ≤100 1 ✔ 35–45 ✔ 7.12
Slido Design 80-M Slido D-Line43 80M ≤80 1 ✔ ✔ 1800 38–42 1100 ✔ ✔ 7.14 ✔ ✔

Slido Design 80-M Slido D-Line43 80N ≤80 1 ✔ ✔  ≤2600 1500 8 ESG 5, 6, 8 / 
VSG 6–8,7

✔ ✔ 7.148 ✔ ✔

Slido Design 70-V Slido D-Line801 70Y ≤70 1-2 ✔  ≤2500 1050 6–12,7 ✔ ✔ ✔ 7.152 ✔

Slido Design 100-V Slido D-Line801 100Y ≤70 1-2 ✔  ≤2500 1150 6–12,7 ✔ ✔ ✔ 7.152
Slido Design 70-V Slido D-Line801 70V ≤70 1-2 1050 28–42 ✔ ✔ 7.18
SlidoDesign 100-V Slido D-Line801 100V  ≤100 1-2 1150 28–42 ✔ ✔ 7.18 ✔



* Les dimensions de la porte dépendent du poids de la porte ainsi que du rapport entre la hauteur et la largeur de la porte, pour une plus grande liberté de conception.
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Slido Design 150-U Slido D-Line802 150U  ≤150 1-2 ✔ ESG & VSG 
8–12,7

✔ ✔ ✔ 7.156 ✔

Slido Design 150-U Slido D-Line802 150T ≤150 1-2 30–45 ✔ ✔ 7.22
Slido Design 80-W Slido D-Line803 80W  ≤80 1 ✔ 1050 8–10,7 ✔ ✔ ✔ 7.150 ✔

Slido Design 80-W Slido D-Line803 80Z  ≤80 1-2 ✔ 1050 30–45 ✔ ✔ 7.15 A
Slido Classic 80-S Slido D-Line804 80S  ≤80 1 ✔ 2125 1200 39–43 ✔ ✔ ✔ 7.61 A ✔

Silent Aluflex 80 Slido R-Aluflex 80A ≤80 4+ ✔ 3500 2500 ✔ ✔ ✔ ✔ 7.278 7.278
Silent Aluflex 80 Slido R-Aluflex 80A ≤80 ≤80 4+ ✔ 2500 1200 ✔ ✔ ✔ 7.290 7.290
Woodflex Slido R-Aluflex 80W ≤80 4+ ✔ 3000 1500 25–33 ✔ ✔ ✔ ✔ 7.304 7.304
Slido Fold 160-H/ Slido 
Wall F30-160A

Slido W-Fold11 160A ≤160 ≤160 2 ≤3700 2x500 ✔ ✔ ✔ ✔ 7.305 E 7.305 E

Slido Fold 100-H/ Slido 
Wall F21-100A

Slido W-Fold11 100A ≤100 ≤100 2 ≤3700 2x500 ✔ ✔ ✔ 7.305 F 7.305 F

Slido Fold 100-T Slido W-Fold32 100T ≤100 ≤100 4+ ✔ ≤3500 1000 35–60 ✔ ✔ 7.305 A 7.305 A Vario- et Centerfold 80/H ✔ ✔ ✔

Slido Fold 55-S Slido W-Fold872 55S ≤55 2-6 ✔ ≤2500 ≤800 ESG 8–10 ✔ ✔ ✔ ✔ 7.316 7.316
Slido Fold 70-R Slido W-Fold872 70S ≤70 1,5–7,5 ✔ ≤2500 ≤800 ESG 8–10 ✔ ✔ ✔ ✔ 7.318 7.318
Slido Wall 550-Z/ Slido 
Wall P60-110A

Slido W-Park11 110A ≤1600 ≤1600 4+ ✔ ≤15000 ≤1240 110 ✔ ✔ ✔ 7.319 A 7.319 A

Slido Wall 350-T/ Slido 
Wall P60-100A

Slido W-Park11 100A ≤350 ≤350 4+ ✔ ≤6000 ≤1240 100 ✔ ✔ ✔ 7.319 A 7.319 A

Slido “Wall 90-TW”/ Slido 
Wall P60-90A

Slido W-Park11 90A ≤350 ≤350 4+ ✔ ≤4050 ≤1240 90 ✔ ✔ ✔ 7.319 A 7.319 A

Slido “Wall 80-TW”/ Slido 
Wall P60-80A

Slido W-Park11 80A ≤200 ≤200 4+ ✔ ≤3050 ≤1240 80 ✔ ✔ ✔ 7.319 A 7.319 A

Slido Wall 150-S/ Slido 
Wall P50-150S

Slido W-Park31 150S ≤150 ≤150 4+ ✔ ≤3500 ≤1240 40-80 ✔ ✔ 7.305 G 7.305 G

Slido Wall 150-R/ 
Slido Wall P50-150R

Slido W-Park31 150R ≤150 ≤150 4+ ✔ ≤3500 ≤1240 ESG 10–14 /  
VSG 10,7 & 12,7

✔ ✔ 7.305 H 7.305 H




